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Kosztorys inwestorski

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys inwestorski dotyczy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,88 kWp

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowa
nych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) przy zastosowaniu po 
niższych ustaleń:
2.Kosztorys inwestorski wykonano metodą kalkulacji szczegółowej
3.Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosowano kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowied 
nich katalogach (KNR, KNNR, ...) oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach
4.Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano:
-stawkę roboczogodziny dla robót budowlanych inwestycyjnych dla województwa lubelskiego wg publikacji Sekocenbud z IV kwartału 
2020 r.
-ceny materiałów i sprzętu - ceny średnie wg publikacji Sekocenbud z IV kwartału 20209 r. oraz według cen z rynku lokalnego
-ceny materiałów nie uwzględniają kosztów zakupu
5.Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich, koszty zakupu i narzutu zysku przyjęto wielkości średnie określone z publi 
kacji Sekocenbud za IV kwartał 2020 r. oraz z rynku lokalnego
6.Tabelę elementów scalonych, sporządzono w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącz 
nie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub rodzajów robót.
7.Na zyczenie inwestora doliczono wartość podatku VAT z uwzględnieniem stawki 23%.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kosztorys inwestorski
1 Instalacja fotowoltaiczna
1.1 KNNR 5/404/2

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg- analogia moduły fotowoltaiczne 72 szt
1.2 KNNR 7/206/2

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg- konstrukcja nośna dla modułów PV 0,623 t
1.3 KNNR 5/404/2

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg- analogia montaż inwertera 1 szt
1.4 KNNR 5/201/4 (1)

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6˙mm2 249,17 m
1.5 KNNR 5/405/6

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg 2 szt
1.6 KNNR 5/407/2

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy montaż rozłacznika 1 szt
1.7 KNNR 5/407/2

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy-montaż konektora  MC4 6 szt
1.8 KNNR 5/407/2

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy- montaż ochronnika przeciwprzepieciowego 1 szt


