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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Kosztorys inwestorski dotyczy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,78 kWp

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowse
nych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) przy zastosowaniu po
nizszych ustalen:

2.Kosztorys inwestorski wykonano metoda kalkulacji szczegotowe)

3.Przy ustalaniu jednostkowych nakiadow rzeczowych stosowano kosztorysowe normy nakladow rzeczowych okreslone w odpowied
nich katalogach (KNR, KNNR, ...) oraz metode interpolacji | ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach
4.Przy ustalaniu stawek I cen czynnikow produkcji zastosowano:

-stawke roboczogodziny dla robot budowlanych inwestycyjnych dla wojewodztwa lubelskiego wg publikacji Sekocenbud z IV kwartatu
2020 r.

-ceny materiatow i sprzetu - ceny srednie wg publikacji Sekocenbud z IV kwartatu 2020 r. oraz wediug cen z rynku lokalnego
-ceny materiatow nie uwzgledniajg kosztow zakupu

5.Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich, koszty zakupu I narzutu zysku przyjeto wielkosci srednie okreslone z publi
kacji Sekocenbud za IV kwartat 2020 r. oraz z rynku lokalnego

6.Tabele elementow scalonych, sporzadzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot okreslonych przedmiarem robot, 1acz
nie z narzutami kosztow posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub rodzajow robot.
7.Na zyczenie inwestora doliczono wartosc podatku VAT z uwzglednieniem stawki 23%.

Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. J.m.

Kosztorys inwestorsKki
1 Instalacja fotowoltaiczna
1.1 KNNR 5/404/2

Tablice rozdzielcze | obudowy, tablica do 20 kg- analogia moduty fotowoltaiczne 34 szt
1.2 KNNR 7/206/2

Konstrukcje podparc, zawieszen i oston, masa do 20 kg- konstrukcja nosna dla modutow PV 1,623 {
1.3 KNNR 5/404/2

Tablice rozdzielcze | obudowy, tablica do 20 kg- analogia montaz inwertera 1 szt
1.4 KNNR 5/201/4 (1)

Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 6'mm2 140,07 m
1.5 KNNR 5/405/6

Skrzynki | rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjga, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg 2 szt
1.6 KNNR 5/407/2

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy montaz roztacznika 1 szt
1.7 KNNR 5/407/2

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy-montaz konektora MC4 0 szt
1.8 KNNR 5/407/2

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy- montaz ochronnika przeciwprzepieciowego 1 szt
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