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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot
Kosztorys inwestorski dotyczy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,96 kWp
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC Krot.|J.m.

Kosztorys inwestorsKki
1 Instalacja fotowoltaiczna
1.1 KNNR 5/404/2

Tablice rozdzielcze | obudowy, tablica do 20 kg- analogia moduty fotowoltaiczne 136 szt
1.2 KNNR 7/206/2

Konstrukcje podparc, zawieszen i oston, masa do 20 kg- konstrukcja nosna dla modutow PV 0,718 {
1.3 KNNR 5/404/2

Tablice rozdzielcze | obudowy, tablica do 20 kg- analogia montaz inwertera 1 szt
1.4 KNNR 5/201/4 (1)

Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 6’ mm2 611 m
1.5 KNNR 5/405/6

Skrzynki | rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg 2 szt
1.6 KNNR 5/407/2

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy montaz roztacznika 1 szt
1.7 KNNR 5/407/2

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy-montaz konektora MC4 0 szt
1.8 KNNR 5/407/2

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy- montaz ochronnika przeciwprzepieciowego 1 szt

Kosztorys inwestorski



